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   功能：
   * 最大電流輸出：80A
   * 防水，適合所有天氣
   * 機身小巧, 已連接外部電容

   ***可以遙控發射器進行5種模式的選擇和設置
        1)運行模式
        2)馬達啟動力度
        3)開油門輸出力度
        4)拖剎力度
        5)電池模式

   * 3A / 6V 強力BEC輸 出       
   * 自動中位較準
   * Lipo模式時, 自動檢測2或3cells Lipo. 低於3.2V / cell時, 自動
       啟動保護功能, 並將功率輸出限制為最大50%
   * Ni-cd / Ni-mh模式支持6節至9節電池. 當總電壓低於4V時, 自

動啟動保護功能, 並將功率輸出限制為最大50%

   *** “訓練模式”  

     限制動力輸出, 減低車速, 從而使學習駕駛更容易和更安全
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ESC編程方法：

1) 接上ESC電池, 打開發射器電源開關. 在遙控器按住全剎車
    並打開ESC電源開關, 其間不要放手. 3秒鐘後紅色指示燈將亮起,
    這表示您已進入編程模式.
    LED會以慢閃及快閃交替出現以表示當前ESC的設定值.

2) LED慢速閃爍時表示您正在編程的模式, 您可以通過完全踩剎車或
    踩油門來更換要想編輯的模式.
     

3) LED快速閃爍時可讓您更改模式內的數值, 您可以可通過完全踩剎
    車或踩油門更改該數值.

4) 踩油門將數值加大，而剎車則減少。
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